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Note aux lecteurs 


Les prescriptions techniques generales s’appliquent aux operations a realiser en Haiti et relevant 
du champ de competence de la Direction Nationale de I’Eau Potable et de I’Assainissement 
(DINEPA). Elies constituent un referentiel, certaines a portee reglementaire, nationale, technique 
et sectorielle, d’autres ayant un role d’information et de support complementaire. 

Les documents a portee reglementaire, nationale, technique et sectorielle sent: 

Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 
communes a une sous thematique technique ; 

Les Directives Techniques prescrivant les regies minimales imposees pour la 
conception et la realisation ainsi que la gestion d’ouvrages specifiques. 

Tout proprietaire et/ou realisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont 
indiquees. Toute derogation devra faire I’objet d’une autorisation au prealable et par ecrit de la 
DINEPA. 

Les documents ayant un role d’information et de support complementaire, sont: 

Les fiches techniques et Guides techniques presentant ou decrivant des ouvrages ou 
des actions dans les differentes thematiques ; 

Les modeles de reglements d’exploitation ou de gestion ; 

Les modeles de cahiers des clauses techniques particulieres, utilisables comme 
« cadres - type » pour les maTtres d’ouvrages et concepteurs ; 

Divers types de modeles de documents tels que proces verbaux des phases de projet, 
modeles de contrat ou de reglement, controle de bonne execution des ouvrages, etc. 
Ces documents ayant un role d’information et de support complementaire sont compatibles avec 
la reglementation imposee et peuvent preciser la comprehension des techniques ou fournir des 
aides aux acteurs. 

Le corps de texte de ce modele de document comporte des elements qui doivent etre adaptes 
lors de I’utilisation pour un projet precis. Ce texte, surligne en couleur, doit done etre modifie par 
I’utilisateur (par example les quantites, la commune, etc...). 


Le present referentiel technique a ete elabore en 2012 et 2013 sous I’egide de la DINEPA, par I’Office International de 
I’Eau (OlEau), grace a un financement de I’UNICEF. 

Depot legal 13-11-531 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-90-5. 

Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit etre accompagnee des references de la source par 
la mention suivante : par example « extrait du referentiel technique national EPA, Republique d’Hai'ti: Fascicule 
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OlEau-UNICEF 2012/2013) » 



Objectif du present modele 


Les imprimes ci apres sont utilises par la DINEPA pour des controles prealables aux operations de 
reception. Ils doivent etre utilises avant chaque etape de chantier d'eau potable. 





BEPUBLIQUE D’HAiTI 

DINEPA 

Diredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


GUIDE DE CONTROLE DES CHANTIERS 

Projet: Date: N° contrat: 

Adresse des travaux : 

Maitre d’oeuvre 

Entreprise : 

Responsable controle chez le maitre d’ouvrage : 

iBBfgf !ilk tuyauterie et canalisation 

ETAPES 

ACTIVITES 

METHODES 

DE 

CONTROLE 

ACTEURS 

MO YENS DE 
CONTROLE 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Conforme 

Conforme 

avec reserve 

Non 

Conforme 

OBSERVATIONS 

Reception 

canalisation 

Verification type 

Conformite 
fiche technique 
p/r aux CCTP, 
Examen visuel 

Responsable 

controle 

/DINEPA 

Fiche technique, 
CCTP 

Conformite p/r 
aux CCTP 





Verification classe 





Verification diametre 





Verification pression 
normale 





Verification epaisseur 





Verification Profondeur 
maximale admissible 





Verification Conditions de 
stockage : 

o a I’abri du Soleil 
o Disposition des tuyaux 
o Ovalisation 





Reception 

ciment 

Verification type 

Conformite 

Fiche technique 
p/r aux CCTP, 

Examen 

Responsable 
controle 
/ DINEPA 

Fiche 

technique, 

CCTP 

Conformite p/r 
aux CCTP 





Verification aspect (avarie) 










































BEPUBLIQUE D’HAiTI 

DINEPA 

Diredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


TUYAUTERIE ET CANALISATION 

ETAPES 

ACTIVITES 

METHODES DE 
CONTROLE 

ACTEURS 

MOYENS DE 
CONTROLE 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Conforme 

Conforme 

avec 

reserve 

Non 

Conforme 

OBSERVATIONS 

Reception 

gravier 

V erification type 

Conformite fiche 
technique p/r aux 
CCTP, Examen 

visuel 

Responsable 

controle 

/DINEPA 

Fiche 

technique, 

CCTP 

Conformite p/r 
aux CCTP 





Verification Calibre 





Verification Conditions de 
stockage : 





Reception 

armatures 

Verification type 

Conformite 

Fiche technique 

p/r aux CCTP, 

Examen visuel 

Responsable 
controle 
/ DINEPA 

Fiche 

technique, 

CCTP 

Conformite 
p/r aux CCTP 





Verification section (lisse on 
torsade) 





Verification Conditions de 
stockage 





Reception 
agglos plains 
vibres 

Verification dimension 

Conformite 

Fiche technique 

p/r aux CCTP, 

Examen visuel 

Responsable 
controle 
/ DINEPA 

Fiche 

technique, 

CCTP 

Conformite 
p/r aux CCTP 





Verification presence grain de 
riz 





Verification resistance a la 
chute 





Verification conditions de 
stockage 






































REPUBLIQUE D’HAiTI 

DINEPA 

Diredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


Controle de la realisation 

Canalisation 

Verifieation pente 

Conformite 

Fiche technique 
p/r aux CCTP, 

Examen visuel 

Responsable 

controle 

/DINEPA 

Fiche 

technique, 

CCTP 

Conformite p/r 
aux CCTP 





Verifieation joint 





Verifieation alignement 





Verifieation etat 





Regards et 
couronnements 

Verifieation ferraillage 

Conformite 

Fiche technique 
p/r aux CCTP, plans 
d’execution 
approuves, 

instructions de travail 
on plan type, 
epaisseur cale dans 
coffrage, 
Examen visuel 

Responsable 
controle 
/ DINEPA 

Fiche 
technique, 
CCTP, plan 
d’execution 

Conformite p/r 
aux CCTP et 
plan 

d’execution 





Verifieation dosage beton 





Verifieation proprete beton 





Verifieation radier 





Verifieation dimensions 





Verifieation enduit 





Verification mortier 





Verification saillies tuyau 





Verification echelons 





Verification fissures 





Verification verticalite parois 





Verification enrobage 





Verification cunette 





Test 

d’ecoulement 

Verification fuites 

Conformite 

Fiche technique 
p/r aux CCTP, 
Examen visuel 

Responsable 
controle 
/ DINEPA 

Eau 






Test 

d’etancheite a 
I’eau 

Verification pression 
maximale de service 

Conformite 

Fiche technique 
p/r aux CCTP, 
Examen visuel 

Responsable 
controle 
/ DINEPA 

IS. 

Conformite p/r 
a IS. 
























































BEPUBLIQUE D’HAiTI 

DINEPA 

Diredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


GUIDE DE CONTROLE ET DE RECEPTION DES TRAVAUX 

Projet: Date : 

Adresse des travaux : 

Maitre d’oeuvre 

Entreprise : 

Responsable controle : 

IMPLANTATION 

ETAPE 

ACTIVITES 

METHODES DE 
CONTROLE 

ACTEURS 

MOYENS DE 
CONTROLE 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Conforme 

Conforme avec 

reserve 

Non 

Conforme 

OBSERVATIONS 

1 

Examen projet plans 
d’implantation soumis 
par r entreprise 

Revue des 
documents 

DINEPA / 
responsable 
controle 

Specifications 

techniques 

Conformes aux 
specifications 
techniques 





2 

Confirmation du 
repere de nivellement 

Levees 

topographiques 
par rapport a 
une reference 

Responsable 

controle 

Appareils 

topographiques 

Rapport de 
conformite des 
donnees 





3 

Implantation de 
I’ouvrage 

Verification des 
coordonnees 
planimetriques 

Responsable 

controle 

Appareils 

topographiques 

Rapport de 
conformite des 
donnees 





4 

Reception 

implantation 

Verification 
certificat 
etalonnage 
equipements de 
mesure de 
f entreprise et 
du responsable 
au controle ; 
examens des 
resultats 

DINEPA 

/responsable 

controle/Entr 

eprise 

Sans objet 

PV de reception 
de 

1’implantation 






IS 


IS 




























REPUBLIQUE D’HAiTI 

DINEPA 

Diredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


GUIDE DE CONTROLE DES CHANTIERS 

Projet: Date : 

Adresse des travaux : 

Maitre d’oeuvre 

Entreprise : 

Responsable controle : 

ESSAIS GEOTECHNIQUES 

ETAPE 

ACTIVITES 

METHODES DE 
CONTROLE 

ACTEURS 

MOYENS DE 
CONTROLE 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Conforme 

Conforme 

avec reserve 

Non 

Conforme 

OBSERVATIONS 

1 

Examen resultats 
enquete de sol 

Revue du 
doeument 
produit 

Responsahle 

Controle 

Specifications 

techniques 

Conformes aux 
specifications 
techniques 





2 

Examens resultats 
eomplementaires 

Revue du 
doeument 
produit 

Responsahle 

Controle 

Specifications 

techniques 

Conformes aux 
specifications 
techniques 





3 

Analyse 

granulometrique 

Analyse 
eomparative par 
echantillonnage 

Responsahle 

controle/Entr 

eprise 

Specifications 

techniques 

Conformite avec 
les specifications 
techniques 





4 

Proetor 

Analyse 
eomparative par 
eehantillonnage 

Responsahle 

controle/Entr 

eprise 

Specifications 
techniques 
/Protocole. 

Conformite avec 
les specifications 
techniques/ 
Protocole ;;;; 





5 

Eimites d’atterberg 

Analyse 
eomparative par 
echantillonnage 

Responsahle 

controle/Entr 

eprise 

Specifications 

techniques 

Conformite avec 
les specifications 
techniques 





6 

CBR 

Analyse 
comparative par 
echantillonnage 

Responsable 

controle/Entr 

eprise 

Specifications 

techniques 

Conformite avec 
les specifications 
techniques 






IS 





























BEPUBLIQUE D’HAiTI 

DINEPA 

Diredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


GUIDE DE CONTROLE DES CHANTIERS 
Projet: Date : 

Adresse des travaux : 

Maitre d’oeuvre : 

Entreprise : 

Responsable controle : 


TERRASSEMENT 


ETAPE 

ACTIVITES 

METHODES DE CONTROLE 

ACTEURS 

MOYENS DE 
CONTROLE 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Conforme 

Conforme 

avec reserve 

Non 

Conforme 

OBSERVATIONS 

1 

Verification mise 
a disposition des 
moyens materiels 

Analyse comparative par rapport a I’offre 

Responsable 
Controle 
/ DINEPA 

Contrat on autre 
document approuve 
par ONAS 

Conformes avec le 
contrat ou autre 
document approuve 
par ONAS 





2 

Verification de la 
tranchee 

Verification des dimensions 

Verification des pentes des talus 
Verification de la rectitude 

Verification du fond de tranchee 

Responsable 
Controle 
/ DINEPA 

Appareil 
topographique/ 
piquet gradue 

Confomiite 
techniques par 
rapport aux plans et 
profits 





3 

Verification du lit 
de pose 

Verification epaisseur de la couche 

Verification de la conformite du sable 

Responsable 
Controle 
/ DINEPA 

Appareil 
topographique/ 
piquet gradue 
Visuel 

Conformite avec les 
specifications 
techniques 





4 

Verification de la 
couche de 
couverture 

Verification epaisseur de la couche 

Verification de la conformite du sable 

Responsable 
Controle 
/ DINEPA 

Appareil 
topographique/ 
piquet gradue 
Visuel 

Conformite avec les 
specifications 
techniques 





5 

Verification du 
remblai 

Verification de la conformite du materiau 
de remblai 

Verification methode d’execution 

Responsable 
Controle 
/ DINEPA 

Visuel 
Appareil 
topographique/ 
piquet gradue 

Conformite aux 
specifications 
techniques 





6 

Verification de 

1’evacuation des 
deblais et mise en 
etat des lieux 

Evacuation des deblais excedentaires 

Responsable 

controle/ 

DINEPA 

autre s 

concessionnair 

es 

Visuel 

Conformite aux 
specifications 
techniques 





Refections 

Nettoyage du site 

Specifications 

techniques 

Visuel 


IS 






































BEPUBLIQUE D’HAiTI 

DINEPA 

Diredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


GUIDE DE CONTROLE DES CHANTIERS 

Projet: Date : 

Adresse des travaux : 

Maitre d’oeuvre : 

Entreprise : 

Responsable controle : 

COFFRAGE 

ETAPE 

ACTIVITES 

METHODES DE CONTROLE 

ACTEURS 

MO YENS DE 
CONTROLE 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Conforme 

Conforme 

avec reserve 

Non 

Conforme 

OBSERVATIONS 

1 

Examen plans 
de ferraillage 
et de coffrage 

Verification des plans 

Responsable 
Controle 
/ DINEPA 

CCTP 

Conformes p/r 
CCTP Existence 
visa bureaux de 
controle technique 





2 

Verifieation 

Coffrage 

Verification etat du materiau 

Responsable 
controle / 
DINEPA 

CCTP 

Plans 

d’execution 
approuves 

Conformite p/r 
CCTP et plans 
d’execution 





Verification epaisseur 





Verification des etaies 





Verification irregularite 





Verification ecartement des joints 





Verification temps de decoffrage 





3 

Verifieation 

Ferraillage 

Verification: 

Type et etat du materiau 
Sections des armatures 
Epaisseur cales 
Recouvrements 

Eigatures 

Espacement des fers et etriers 

Responsable 
Controle 
/ DINEPA 

CCTP 

Plans 

d’execution 
approuves 

Conformite p/r 
CCTP et plans 
d’execution 






IS... 







































BEPUBLIQUE D’HAiTI 

DINEPA 

Diredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


GUIDE DE CONTROLE DES CHANTIERS 

Projet: Date : 

Adresse des travaux : 

Maitre d’oeuvre 

Entreprise : 

Responsable controle : 


GENIE CIVIL 

ETAPE 

ACTIVITES 

METHODES DE 
CONTROLE 

ACTEURS 

MOYENS DE 
CONTROLE 

RESULTATS 

ATTENDUS 

Conforme 

Conforme 

avec reserve 

Non 

Conforme 

OBSERVATIONS 

Ciment 

Verification 
conformite donnees 
techniques 
Verification 
conditions de 
stockage et de 
conservation 

Conformite fiche 
technique p/r aux 
CCTP, Examen visuel 

Responsable Controle 
/ DINEPA 

Fiches techniques, 
CCTP 

Confomiite p/r aux 
CCTP 





Gravier 

Verification type 
Verification proprete 
Verification calibre 
Verification 

Conditions de 
stockage 

Conformite fiche 
technique p/r aux 
resultats de formation 
du beton, Examen 
visuel 

Responsable Controle 
/ DINEPA 

CCTP, Fiche 
formulation beton 

Conformite p/r aux 
CCTP 





Sable 

Verification type 

Verification 
granulometric 
Verification proprete 
Verification de 
stockage 

Conformite fiche 
technique p/r aux 
resultats de formation 
du beton, Examen 
visuel 

Responsable Controle 
/ DINEPA 

CCTP, Fiche 
formulation beton 

CCTP, Fiche 
formulation beton 





Eau 

Verification 
caracteristiques 
physico chimiques 

Verification conformite 
p/r aux essais resultats 
d’analyse physico 
chimiques 

Responsable Controle 
/ DINEPA 

CCTP, Resultats 
analyses labo 

Conformite p/r aux 
CCTP 




































BEPUBLIQUE D’HAiTI 

DINEPA 

Diredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


Amatures 

Verification type 
(lisse on torsade) 

Verification conformite 
p/r aux fiches 
techniques 

Et aux CCTP 

Responsable Controle 
/ DINEPA 

CCTP, fiches 
techniques 

Conformite p/r aux 
CCTP 





Verification section 

Verification 
conditions de 
stockage 

Beton 

Verification 

resistance 

Verification 

consistance 

Verification conformite 
p/r CCTP et test 
d’ecrasement et de 
consistance 

Responsable controle/ 
DINEPA autres 
concessionnaires 

Visuel 

Specifications 

techniques 

Visuel 

Conformite aux 

specifications 

techniques 























REPUBIIQUE D’HAITI 

DINEPA 

Direction Nationale 
de I'Eou Potable 
et de I'Assainissement 


TEST D’ETANCHEITE 
DES CANALISATIONS D’ASSAINISSEMENT 


□ Initial 

□ Apres traitement 


Controle n° 


Date : -entreprise de controle : - 

Redacteur : M, _ Visa : 


Reference du chantier : 
Adresse : 


Canalisation 

principale 

Tuyau 




materiau 



Gravitaire 






refoulement 






Hauteur 

Cote/diametre 

materiau 



Regard 




Branchement 


Bache 





Tuyau 








longueur 

diametre 

materiau 


Pieces annexes 

Boite de 
branchement 

Hauteur 

Cote/diametre 

materiau 








































R^UBIIQUE D’HAITI 

DINEPA 

Direction Nationale 
de I'Eou Potable 
et de I'Assainissement 


Renseignements sur les tests 
Controle d’etancheite a I’eau 

1. Impregnation des ouvrages : 

a. Ouvrage en beton arme : 24 heures 

b. Ouvrage en ma^onnerie : 21 heures 

c. PVC ; 1 heure 

d. Fonte ; 1 heure 

e. PEHD 

2. Retablissement niveau d’eau initial 

3. Duree essai 30mn apres 1 et 2 

4. Mesure volume d’eau d’appoint reel 

5. Caleul de la surfaee mouillee 

a. Surfaee mouillee eanalisation 
Sme= n*Diametre*Longueur 

b. Surfaee mouillee regard 
Sme= 4*C6te*Hauteur 

6. Caleul volume d’eau d’appoint theorique (valable pour fonte, PVC et Beton) 

Vat= Smo*0..51/m2 

7. Comparaison entre volume d’eau d’appoint reel et volume d’eau d’appoint theorique 

a. si Vear> Year alors test non eoneluant 

b. si Vear< ou = Year alors test eoneluant 


CONFORME □ 


ETANCHEITE 


NON CONFORME □ 







REPUeilQUE D’HAtTI 

DINEPA 

Oiredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


IS 


ETAPE 

TYPE D’ESSAIS 

METHODE DE 
CONTROLE 

MOYENS DE 
CONTROLE 

RESULTATS 

ATTENDUS 

RESULTATS 

OBTENUS 

CONFORME 

NON 

CONFORME 

COMMENT AIRE 

VERIFICATION DE L’ISOLATION DIELECTRIQUE DES CABLES DES CROUPES ELECTROPOMPES ET CROUPES ELECTOROCENES 


1 

Verification de I’isolement dielectrique du 
cable du groupe electropompe GEPl 

Mesure de la valeur de la 
resistance du cable 

Megohmmetre 

R>0,5MQ 





2 

Verification e I’isolement dielectrique du 
cable du GEP2 

Mesure de la valeur de la 
resistance du cable 

Megohmmetre 

R>0,5MQ 





3 

Verification de I’isolement dielectrique du 
cable d’alimentation du groupe electrogene 


Megohmmetre 

R>0,5MQ 





VERIFICATION DE L’EFFICACITE DE LA PROTECTIONS EQUIPOTENTIELLE 

4 

Verification de la protection 
equipotentielle par prise de terre 

Mesure de la valeur de la 
resistance de terre 

Tellurometre 

R>0,5MQ 





5 

Verification des tensions sur I’inverseur 
Normal/Secours 

Mesure de la valeur de la 
tension U 

Multimetre 

U=400V-+5% 





6 

Verification presence tension Secteur 

Verification visuelle des 
signalisations 

Afficheur du 
coffret N/S 

Tension secteur 
affichee et groupe a 

1’arret 





7 

Verification absence tension Secteur 

Verification visuelle des 
signalisations 

Afficheur du 
coffret N/S 

Tension secteur 
affichee et groupe en 
fonctionnement 





VERIFICATION EN MODE MANUEL DES CIRCUITS DE COMMADE DES POMPES 

8 

Verification fonctionnement manuel du 
groupe electropompe GEPl 

Commutateur en mode 
manuel et action sur le 
bouton marche pompe 1 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation marche 
pompe 1 effective, 
intensity de 
demarrage puis 
nominate affichees 





9 


Commutateur en mode 
manuel et action sur le 
bouton arret pompe 2 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation arret 
pompe 1 effective, 
intensity de la pompe 
est nulle 





10 


Commutateur en mode 
manuel et action sur le 
bouton marche pompe 1 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation marche 
pompe 2 effective, 
intensites de 
demarrage puis 
nominale affichees 


























































REPUeilQUE D’HAtTI 

DINEPA 

Oiredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


11 

Verification arret manuel du groupe 
electropompe GEP2 

Commutateur en mode 
manuel et action sur le 
bouton arret pompe2 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation arret 
pompe 2 effective, 
intensite de la pompe 

2 est nulle 





12 

Verification arret manuel du groupe 
electropompe GEP2 

Lecture valeur nominale 
courant de la pompe 1 

Signalisation, 

Amperemetre 

Courant nominal 
affiche identique a la 
valeur de la plaque 
signaletique 





13 

Verification arret manuel du groupe 
electropompe GEP2 








VERIFICATION 

EN MODE AUTOMATIQUE DES CIRCUITS DE COMMANDE DES POMPES (I*^" CYCLE) 

14 

Verification du fonctionnement 
automatique du groupe GEPl 

Commutateur en mode 
automatique et poire de 
niveau 1 (Haut) immergee 
ou actionne 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation marche 
pompe 1 effective 
intensite de 
demarrage puis 
nominale 





15 

Verification du fonctionnement 
automatique du groupe GEP2 

Commutateur en mode 
automatique et poire de 
niveau 2 (Haut) immergee 
ou actionne 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation marche 
pompe 2 effective 
intensite de 
demarrage puis 
nominale 





16 

Verification de I’arret automatique des 
groupes electropompes GEPl et GEP2 

Commutateur en mode 
automatique et poire de 
niveau Bas immergee ou 
actionne 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation arret 
pompes 1 et 2 
effective, intensites 
des pompes 1 et 2 
sont nulles 

































6 ^ 


REPUeilQUE D’HAtTI 

DINEPA 

Oiredion Nationale 
de I'Eau Potable 
et de I'Assainissement 


VERIFICATION EN MODE AUTOMATIQUE DES CIRCUITS DE COMMANDE DES POMPES (PERMUTATION CIRCULAIRE 


17 

Verification du fonctionnement 
automatique du groupe electropompe 
GEP2 

Commutateur en mode 
automatique et poire de 
niveau 1 (Haut) immergee 
on actionnee 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation marche 
pompe 2 effective, 
intensites de 
demarrage puis 
nominal affiches 





18 

Verification du fonctionnement 
automatique du groupe electropompe 

GEPl 

Commutateur en mode 
automatique et poire de 
niveau 2 (Haut) immergee 
ou actionnee 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation marche 
pompe 1 effective, 
intensites de 
demarrage puis 
nominal affiches 





19 

Verification du fonctionnement 
automatique du groupe electropompe GEP 

1 et GEP2 

Commutateur en mode 
automatique et poire de 
niveau (Bas) immergee ou 
actionnee 

Signalisation, 

Amperemetre 

Signalisation arret 
pompe 1 et 2 
effective, intensites 
de des pompes 1 et 2 
sont nulles 





20 

Verification de la protection par Sonde 
PTC du groupe electropompe GEPl 

Simulation defaut par 
deconnexion d’une borne 
de la sonde PTCl sur son 
relais de commande. 

Signalisation de 
defaut, 

Amperemetre 

Signalisation defaut 
sonde PTC 1 
effective et GEP la 
Tarret (Intensite GEP 
Inulle) 
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Verification de la protection par Sonde 
thermique moteur du groupe electropompe 
GEPl 

Signalisation defaut par 
deconnexion d’une borne 
de la sonde thermique 1 
sur son relais de 
commande. Puis action sur 
le bouton poussoir marche 
pompe. 

Signalisation de 
defaut, 

Amperemetre 

Signalisation defaut 
sonde PTC 1 
effective et GEP la 
Tarret (Intensite GEP 
Inulle) 
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Verification de la protection par Sonde 
PTC du groupe electropompe GEP2 

Signalisation defaut par 
deconnexion d’une borne 
de la sonde PTC 1 sur son 
relais de commande. Puis 
action sur le bouton 
poussoir marche pompe. 

Signalisation de 
defaut 

Signalisation defaut 
sonde humidite 
effective et GEPl a 

1’arret (Intensite 
GEPl nulle) 
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Verification de la protection par Sonde 

PTC du groupe electropompe GEP2 

Simulation defaut par 
deconnexion d’une borne 
de la sonde PTC 1 sur son 
relais de commande 

Signalisation de 
defaut 

Signalisation defaut 
sonde PTC2 effective 
et GEP2 a I’arret 
(Intensite GEP2 
nulle) 
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Verification de la protection par Sonde 
thermique moteur du groupe electropompe 
GEP2 

Simulation defaut par 
deconnexion d’une borne 
de la sonde PTC 1 sur son 
relais de commande. Puis 
action sur le bouton 
poussoir marche pompe. 

Signalisation de 
defaut 

Signalisation defaut 
sonde thermique 
effective et GEP2 a 
I’arret (Intensite 
GEP2 nulle) 
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Signalisation de la protection par sonde 
d’humidite du groupe electropompe GEP2 

Simulation defaut par 
deconnexion d’une borne 
de la sonde d’humidite 2 
sur son relais de 
commande. Puis action sur 
le bouton poussoir marche 
pompe. 

Signalisation de 
defaut 

Signalisation defaut 
sonde humidite 
effective et GEP2 a 
I’arret (Intensite 
GEP2 nulle) 
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VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT MANUEL DU DEGRILLEUR 
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Verification de la montee du rateau du 
degrilleur 

Commutateur en mode 
manuel et appui long sur la 
commande montee 

Signalisation 

Signalisation montee 
degrilleur, 

visualisation montee 
degrilleur 
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Verification de la descente du rateau du de 
grilleur 

Commutateur en mode 
manuel et appui long sur la 
commande descente 

Signalisation 

Signalisation 
descente degrilleur, 
visualisation montee 
degrilleur 





VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE DU DEGRILLER 
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Verification du fonctionnement 
automatique du de grilleur 

Commutateur en mode 
automatique, reglage de 
I’horloge de commande et 
appui sur le bouton auto 

Signalisation 

Signalisation 

fonctionnement 

automatique 

degrilleur 
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